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FAVOR DE LEER ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO 


Concentrador de 4-Puertos USB 

Su Concentrador de 4 Puertos USB RadioShack es 
concentrador de velocidad completa de Bus Serial 
Universal (USB). Soporta un puerto de subida y 
cuatro de bajada. Con su ancho de banda de 12 Mbps, 
el concentrador USB puede fusionar una gama 
completa de perifericos de velocidad baja y de 
velocidad completa para proporcionar conectividad a 
las computadoras de escritorio y portables. Cumple 
plenamente con la especificacion USB Rev. 1.1 y la 
HID Definicion de Clase Rev 1.0. 

Sus caracteristicas incluyen: 

Topologia Estrella en Ella - soporta hasta 127 
dispositivos perifericos. Los dispositivos conectados 
pueden ser tanto de velocidad baja (1.5 Mbps) como 
de velocidad completa (12 Mbps). 

Opciones de Energia - puede operar con su propia 
energra (con dispositivos de bajo consume de 
energra) o con bus de energra. 

Proteccion de Sobre-Corriente - para dispositivos 
conectados a cada puerto de bajada. 

Auto-Deteccion de Velocidades y Conexiones de 
Dispositivos - le permite utilizar el concentrador con 
un amplio arreglo de dispositivos. 

Capacidad de Conectar y Usar - hace las 
conexiones simples y amistosamente. 

INSTALACION 

El concentrador USB utiliza el adaptador de energra 
suministrado de 6 V DC, 2.1 A AC. 

Precauciones: 

Debe usar un adaptador Clase 2 que suministre 6V 
DC y entregue al menos 2. 1 A. Su parte central debe 
ser positiva y su conector debe ajustarse al enchufe 
del concentrador USB 6VDC 2.1A. Usar un 
adaptador que no cumpla con estas especificaciones 
podria danar el concentrador USB o el adaptador. 


• Siempre conecte el adaptador AC al 
concentrador USB antes de conectarlo a la 
fuente de energra AC. Cuando finalice, 
desconecte el adaptador de la fuente AC antes 
de desconectarlo del concentrador USB. 

1 . Coloque el conector tipo barril del Adaptador 
AC incluido dentro del enchufe 6VDC 2.1A 
de la parte trasera del concentrador USB. 

2. Conecte el extreme mas grande del adaptador 
AC en una toma de corriente estandar AC. 

3. Coloque el conector tipo B del cable USB 
incluido en el puerto HOST de la parte frontal 
del concentrador USB. 

4. Coloque el conector tipo A del cable USB 
incluido en el puerto huesped de la PC. 

5. Conecte hasta cuatro dispositivos USB a los 
puertos en la parte trasera del concentrador 
USB. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

P: ^como se si el concentrador USB ha sido instalado 
exitosamente en Windows 98?. 

R: Haga un die en My Computer, despues haga die 
en Properties/Device Manager/Universal Serial 
Bus Controller. Los cuatro indicadores verdes de la 
parte frontal del concentrador USB se iluminan. Si no 
es asr, siga estos pasos: 

1. Vaya a Device Manager. Si encuentra algun 
error o dispositivos desconocidos, 
remuevalos. 

2. En Device Manager, haga die en Universal 
Serial Bus Controller. Si hay cualquier error 
o dispositivos desconocidos, remuevalos, 
posteriormente desconecte y vuelva a conectar 
el adaptador del concentrador USB. Los 
cuatro indicadores verdes deben encender. 
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P: ^Porque no trabaja mi camara USB (u otro 
dispositive USB) a traves del concentrador USB?. 

R: Asegurese de que: 

• El controlador para el dispositive este 
instalado en su PC. 

• La energia del dispositive este conectada. 

• El adaptador AC del concentrador USB este 
conectado apropiadamente. 

Si estas tres condiciones estan correctas y el 
concentrador USB sigue sin detectar el dispositivo, 
desconecte y vuelva a conectar el dispositivo al 
concentrador USB. 

P: ^Porque el indicador verde en el frente del 
concentrador USB se enciende?. 

R: Cuando un dispositivo conectado intenta 

demandar mas corriente que la que el concentrador 
USB pueda manejar, el concentrador USB corta 
automaticamente la energia. Reestablezca el 
concentrador USB desconectando y volviendo a 
conectar su conector tipo barril del adaptador AC.. 

P: ^Puedo usar el concentrador USB sin su adaptador 
AC? 

R: Si, si lo conecta a dispositivos de bajo consume de 
energia tales como un raton, palanca de juegos o 
teclado. 


Humedad de Almacenaje 5 a 90 % 

Dimensiones (AAP) 21 x 115 x 83 mm 

Accesorios Adaptador AC 

Cable Tipo A/B 


Las especificaciones son tipicas; unidades 
individuales pueden variar. Las especificaciones 
estan sujetas a cambio y mejora sin notificacion. 


ESPECIFICACIONES 

Gabinete Plastico (ABS) 

Conector Cuatro Tipo A y uno Tipo B 
Adaptador de Energia 6 V cc / 2,1 A 
Temperatura de Operacion 0°C a 70 °C 
Temperatura de Almacenaje-40°C a 70°C 


Humedad de Operacion 


10 a 80 % 




